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Partie B du programme 

Transmettre I'energie 

B.21: Liaisons 

mecaniques 

Assemblage et 
guidage 
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1. Definitions 



Helice : courbe tracee sur une surface 
cylindrique (parfois conique) et dont les 
tangentes forment un angle P constant avec 
les generatrices du cylindre. 

Pas : distance (p) entre deux points 
consecutifs de I'helice situes sur une meme 
generatrice. 

Spire : portion d'helice correspondant 
a un pas 

Sens : une helice est a droite lorsque 
son axe etant vertical, la partie vue de 
rhelice monte de la gauche vers la droite. 





cylindre deveLoppe 



2. FiLETAGE 

Un filetage execute sur un arbre est appele 
filetage exterieur, la piece est une tige filetee, une vis. 

La partie restante est appelee filet. 

Un filetage execute sur un alesage est appele 
filetage interieur. On obtient un trou taraude, un 
ecrou. 

Caracteristiques : 

Diametre nominal : diametre exterieur de la vis d 

Pas : il est normalise 

Sens d'helice : usuellement a droite 

Profil du filet : normalise 



Sommet de filet 



Fond de filet 



Sommet de filet 




Filetage exterieur 



Fond de filet 




Filetage interieur 
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Profil metrique ISO 
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Diametres de la vis 



Profit trapezoidal 



R^ max. = 0,5 
R2 max. = a 
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Profil rond 
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3. Representation normalisee pes filetages 

3.1. Representation de la piece avant usinage du filetage 

Arbre 
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Cone a 120° 




3.2. Representation du filetage 

Un filetage est represente conventionnellement a I'aide deux cylindres 

• le cylindre de sommet de filet 

11 correspond a I'ebauche de la piece avant usinage 

• le cylindre de fond de filet 

11 se projette suivant : 

deux generatrices 

ou les 3/4 d'un cercle quand il est vu en bout 
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Pour un arbre ou vis 




Fin de filetage 





Pour un alesa^e ou ecrou 
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Fin de filetage 




Fond de filet 
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3.3. Remarques 



Sur les filetages vus en bout, le cercle du au chanfrein de rextremite libre n'est pas represente 
pour laisser apparaitre les 3/4 de cercle 



Pour les filetages vus en coupe, les hachures ne s'arretent pas sur le trait fin, elles 
continuent jusqu'au trait fort. 



On ne coupe jamais longitudinalement les vis meme si elles sont situees dans un plan de 
coupe. 
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4. 



Representation pes assemblages filetes 



4.1. Conditions d* assemblage 

L'assemblage entre deux pieces filetees ne peut etre realise que si 



les diametres nominaux sont identiques (0d = 0D) ; 

les pas sont egaux ; 

les profils identiques ; 

le sens d'helice identique ; 

nombre de filet identique pour les deux pieces. 




4.2. Representation normalisee 
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Les regies de representation de chaque element pris separement restent valables, toutefois 
dans la portion commune a la vis et Tecrou seule la vis est representee. 
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5. Element filetesd'assembl AGE 



5.1. Les vis d* assemblage 

Permet d'etablir une liaison complete demontable entre deux 
pieces. Une piece est percee d'un trou taraude, Tautre d'un trou 
lisse. L'immobilisation est realisee par la tete de vis. 



Piece avec trou taraude 



Piece avec trou lisse 




5.2. Les boulons 

Un boulon est constitue d'une vis et d'un ecrou H. Permet I'assemblage de plusieurs pieces. Les 
pieces sont percees de trous lisses. 




5.3. Les goujons 

Un goujon est forme d'une tige filetee a ces deux extremites et d'un ecrou. L'une des extremites de 
la tige filetee est implantee a demeure dans une piece (bloque a fond de filet), les autres pieces sont 
percees d'un trou lisse et immobilisees par un ecrou. 



Goujons 
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